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Kabelverdelerkasten
SLG431-SLG432-SLG433

» Multifunctionele inzet door modulaire opbouw

»Varianten met 2 compartimenten
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SLG431 (M/P)
Hoogte
Breedte
Diepte
Nuttice montage Hoogte
Nuttige montage Breedte
Nuttige montage Diepte
DIN-grootte
Montageplaat
Beschermingsklasse
Slagvastheid
Kleur
Incl.

SLG432 (M/P)
Hoogte
Breedte
Diepte
Nuttige montage Hoogte
Nuttige montage Breedte
Nuttige montage Diepte
DIN-grootte
Montageplaat
Beschermingsklasse
Slagvastheid
Kleur
Incl.

SLG433 (M/P)
Hoogte
Breedte
Diepte
Nuttige montage Hoogte
Nuttige montage Breedte
Nuttige montage Diepte
DIN-grootte
Montageplaat
Beschermingsklasse
Slagvastheid
Kleur
Incl.

1350 mm

/85 mm

470 mm

1230 mm

695 mm

383 mm

1

Optie type M (hout) of P (kunststof)
IP44

IK10

RAL7035
Profielhalfcilinderslot

1350 mm

1115 mm

470 mm

1230 mm

1025 mm

383 mm

2

Optie type M (hout) of P {(kunststof)
IP44

IK10

RAL7035
Profielhalfcilinderslot

1350 mm

1445 mm

470 mm

1230 mm

1335 mm

383 mm

3

Optie type M (hout) of P (kunststof)
IP44

IK10

RAL7035
Profielhalfcilinderslot



